




6 .  C O L O C A R  E L  C A B O  D E  M A N I O B R A  A L R E D E D O R  D E L  T A M B O R  

I N S T A L A C I Ó N  C A B O  M A N I O B R A  

7 .  P O N E R  /  Q U I T A R  E L  P I N  D E L  M E C A N I S M O  

1 2 3 4 

¡ C l i c !  Pasador 
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8 .  I N S T A L A R  E L  C A B O  D E  M A N I O B R A  E N  C U B I E R T A  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

- Dejar preparado el material antes de navegar 

- El cabo de maniobra debe tener la correcta tensión y poder bloquearse. Consultar con un profesional. 

Montaje guiacabos dobles candelero 

Abrir el guiacabo doble para introducir el cabo de maniobra Apretar los velcros 
alrededor del candelero 

Botalón 
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Mantenimiento: 

Utilizar solo agua con 

jabón para limpiar el 

cuerpo de carbono (no 

disolventes). 

9 . F U N D A S  P R O T E C T O R A S  

Funda polea dentada  

(opción) 

Funda giratorio (incluida) 
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I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      3  

Añadir una polea winch y 
regular la tensión con una 

goma elástica 



U S O  F X +  /  F X T  

1 .  A N T E S  D E  S U B I R  L A  V E L A   

I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      4  

Extender la vela 
en cubierta 

Introducir el cabo en 
el tambor 

Verificar la ma-
niobra (pág.3) 

Unir la vela al 
tambor 

Fijar el tambor 
en el botalón 

Unir la driza 
al giratorio 

Verificar que la driza esté 
libre y tensar 

2 .  P R E C A U C I O N E S   

3 .  A N T E S  D E  E N R O L L A R  

- Tensar el cabo antitorsión.  

- Reducir la presión en el Gennaker abriendo el rumbo. 

4 .  D U R A N T E  E L  E N R O L L A D O  

- Comprobar que el cabo antitorsión está tensado. Si es necesario dejar caer el barco para disminuir la presión en la vela. 

- Empezar a enrollar tirando del cabo de maniobra y soltando progresivamente la escota. 

- Efectuar las  maniobras si las condiciones lo permiten y respetar las indicaciones del velero (polares de uso). 

- Atención al rápido desenrollado de la vela; utilizar guantes. 

- Desenrollar la vela con la escota pasada en el winch 

    (al inicio, si es necesario, utilizar el cabo de maniobra). 

1 2 3 4 Verificar la correcta 
tensión del grátil 

Con una ligera tensión en la 
escota, empezar a enrollar 

Soltar progresivamente la 
escota para obtener un 
buen enrollado 

Bloquear la maniobra 
y quitar la vela si el 
viento sube 

Verificar siempre que nada impide al giratorio o al puño de driza girar libremente.   

- No navegar nunca con la vela parcialmente enrollada. 

- No dejar nunca la vela bloqueada solo con el freno de la polea dentada.  

- Si el freno del tambor está bloqueado, tirar media vuelta para liberarlo. 

E N R O L L A R  C O N  L A  O P C I Ó N  F R E N O  ( T R I N Q U E T E ) .  V e r  v i d e o :  

- Al enrollar la vela: si se suelta el cabo de maniobra el desenrollado de la vela se parará gracias  al freno 

(trinquete) de la polea dentada. 

- Al empezar a enrollar de nuevo, la polea dentada rearmará el trinquete en la primera vuelta del cabo de 

maniobra. 

4 .  M A N T E N I M I E N T O  

- Limpiar con agua los mecanismos después  

de cada salida.  
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