
Grillete 

Giratorio 

Guardacabo 

(opción) 

Cabo antitorsión 

(opción) 

Tambor 

Guardacabo 

(opción) 

Mosquetón 

A L M A C E N A D O R E S  

d e s i g n  b y  F a c n o r  

Gennaker y Código Cero 

A N T E S  D E L  M O N T A J E  

I N S T R U C C I O N E S  D E  M O N T A J E  A L M A C E N A D O R  F X +   

1 .  C O N T E N I D O  D E  L A  C A J A   

A .  K i t  e s t á n d a r :  

+ 2  T i p o s  d e  f i j a c i o n e s  (superior e inferior) :  según el modelo de 
almacenador (FX+ o FXT), las siguientes fijaciones están incluidas en el kit estándar:  

FX+ 

FXT cinta 

(solo FX+) (solo FX+) 

o  

Modelo 
FX+ 
900 

FX+  
1500 

FX+ 
2500 

FX+ / FXT 
4500 

FX+ / FXT 
7000 

FX+ 
12000 

FX+ 
20000 

Grillete lira x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 

Mosquetón x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 - - 

Opciones / Modelos 
Ø y lg.  

según modelo 
FX+ 
900 

FX+  
1500 

FX+ 
2500 

FX+ / FXT 
4500 

FX+ / FXT 
7000 

FX+ 
12000 

FX+ 
20000 

Cabo de maniobra sinfín                 

Ø 6mm x 12m 
x 16m 

- - - - - - 

Ø 8mm - 
x 16m 
x 20m 

x 16m 
x 20m 

- - - - 

Ø 10mm - - - 
x 20m 
x 26m 

x 32m - - 

Ø 12-14mm - - - - - Longitud a medida 

Guiacabo candelero doble 
(Ø  cabo máx. 20mm)   

TSL 25 (candeleros  Ø 25mm) 

TSL 28 (candeleros  Ø 28mm) 

Guiacabo candelero articulado  ASL 25/28 (candeleros  Ø 25 a 28mm) 

Guardacabo inox  - FCI D08 FCI D12 FCI D16 - - - 

Guardacabo aluminio  - - - - FC 20 
FC 22 
FCR16 

- 

Polea desmultiplicación 
(para giratorio o tambor) 

 - consultar SB2500 SB4500 SB7000 - - 

Polea fricción  - SSH1500 SSH2500 SSH4500 SSH7000 - - 

Mosquetón fricción  - - - SOFT4500 - - - 

Funda protección tambor  bajo pedido 
PROTEC 

2500 
PROTEC 

4500 
PROTEC 

7000 
PROTEC 
12000 

PROTEC 
20000 

B .  O p c i o n e s :  

I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      1  



P R E P A R A C I Ó N  T A M B O R  

2 .  P R O T E G E R  E L  L A T E R A L  D E L  T A M B O R  C O N  L A  C I N T A  S U M I N I S T R A D A   

- Plegar la cinta por la  

mitad y retirar la mitad del  papel (como la muestra) 

- Pegar la cinta empezando por el lado opuesto al guiacabo de inox  

- Presionar con el pulgar para retirar las burbujas. 

   Cortar la cinta si es demasiado larga 

- Cortar ligeramente el 

borde de la cinta para 

ajustarla bien en los 

modelos FX+ pequeños 

3 .  O R I E N T A R  E L  C A B O  D E  M A N I O B R A  ( F X + )  

- Buscar la mejor orientación a bordo  

- Colocar temporalmente el mosquetón en la polea dentada  

- Orientar la guía hacia la alineación correcta (1) 

- Verificar el alineado de la salida del cabo con la hendidura en V (2) 

- Asegurar el tornillo con la llave Allen suministrada (3) 

1 

2 

3 
E J E  B A R C O  

B O T A L Ó N  

Cabo maniobra 

Salida cabo 

1 2 3 

4 .  M O N T A J E  P O L E A  D E S M U L T I P L I C A D O R A  ( o p c i ó n )   

Polea 

Grillete de cabo 

Pasador 

Giratorio 

5 .  M O N T A J E  P O L E A  F R I C C I Ó N  ( o p c i ó n )   

Punto fijo 

(cabo o cincha 

alrededor del 

botalón) 

FX+ 

¡ C l i c !  

Tambor FXT 

I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      2  



6 .  C O L O C A R  E L  C A B O  D E  M A N I O B R A  A L R E D E D O R  D E L  T A M B O R  

I N S T A L A C I Ó N  C A B O  M A N I O B R A  

7 .  P O N E R  /  Q U I T A R  E L  P I N  D E L  M E C A N I S M O  

1 2 3 4 

¡ C l i c !  Pasador 
Pasador 

Gatillo 

8 .  I N S T A L A R  E L  C A B O  D E  M A N I O B R A  E N  C U B I E R T A  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

- Dejar preparado el material antes de navegar 

- El cabo de maniobra debe tener la correcta tensión y poder bloquearse. Consultar con un profesional. 

Montaje guiacabos dobles candelero 

Abrir el guiacabo doble para introducir el cabo de maniobra Apretar los velcros 
alrededor del candelero 

Botalón 

Guiacabo 
articulado 

Guiacabo 
doble 

Cabo  
manio-

Guiacabo 
doble 

Mordaza 
doble Punto 

fijo 

Polea 

A
se

gu
ra

r 
la

 g
om

a 
el

ás
ti

ca
 c

on
 u

n 
ca

bo
 d

e 
se

gu
ri

da
d 

Mantenimiento: 

Utilizar solo agua con 

jabón para limpiar el 

cuerpo de carbono (no 

disolventes). 

9 . F U N D A S  P R O T E C T O R A S  

Funda polea dentada  

(opción) 

Funda giratorio (incluida) 

G
IR

A
TO

R
IO

 

I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      3  

Añadir una polea winch y 
regular la tensión con una 

goma elástica 



U S O  F X +  /  F X T  

1 .  A N T E S  D E  S U B I R  L A  V E L A   

I N S T R U C C I O N E S  F A C N O R  A L M A C E N A D O R E S  F X +      4  

Extender la vela 
en cubierta 

Introducir el cabo en 
el tambor 

Verificar la ma-
niobra (pág.3) 

Unir la vela al 
tambor 

Fijar el tambor 
en el botalón 

Unir la driza 
al giratorio 

Verificar que la driza esté 
libre y tensar 

2 .  P R E C A U C I O N E S   

3 .  A N T E S  D E  E N R O L L A R  

- Tensar el cabo antitorsión.  

- Reducir la presión en el Gennaker abriendo el rumbo. 

4 .  D U R A N T E  E L  E N R O L L A D O  

- Comprobar que el cabo antitorsión está tensado. Si es necesario dejar caer el barco para disminuir la presión en la vela. 

- Empezar a enrollar tirando del cabo de maniobra y soltando progresivamente la escota. 

- Efectuar las  maniobras si las condiciones lo permiten y respetar las indicaciones del velero (polares de uso). 

- Atención al rápido desenrollado de la vela; utilizar guantes. 

- Desenrollar la vela con la escota pasada en el winch 

    (al inicio, si es necesario, utilizar el cabo de maniobra). 

1 2 3 4 Verificar la correcta 
tensión del grátil 

Con una ligera tensión en la 
escota, empezar a enrollar 

Soltar progresivamente la 
escota para obtener un 
buen enrollado 

Bloquear la maniobra 
y quitar la vela si el 
viento sube 

Verificar siempre que nada impide al giratorio o al puño de driza girar libremente.   

- No navegar nunca con la vela parcialmente enrollada. 

- No dejar nunca la vela bloqueada solo con el freno de la polea dentada.  

- Si el freno del tambor está bloqueado, tirar media vuelta para liberarlo. 

E N R O L L A R  C O N  L A  O P C I Ó N  F R E N O  ( T R I N Q U E T E ) .  V e r  v i d e o :  

- Al enrollar la vela: si se suelta el cabo de maniobra el desenrollado de la vela se parará gracias  al freno 

(trinquete) de la polea dentada. 

- Al empezar a enrollar de nuevo, la polea dentada rearmará el trinquete en la primera vuelta del cabo de 

maniobra. 

4 .  M A N T E N I M I E N T O  

- Limpiar con agua los mecanismos después  

de cada salida.  
Escultor Llimona 11 · 08328 Alella · Barcelona 

Tel.: 935.556.004 · info@eromar.es · www.eromar.es  

Distribuidor en España: 
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