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Gracias por adquirir un enrollador Facnor.

Fruto de la experiencia de mas de 25 afos en la fabricacion de enrolladores, Facnor desarrolla
sus productos siguiendo tres principios: innovacion, robustez y calidad. Seguro y facil de
utilizar, su enrollador Facnor le satisfara tanto en crucero como en regata.
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Antes de empezar el montaje del enrollador, recomendamos leer estas
instrucciones atentamente para familiarizarse con las piezas, la instalacion y el uso
del enrollador.
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1- ESQUEMA

Polea separadora de driza
Tapon del perfil

Perfil superior

Giratorio

Perfil estandar de 2 metros

Manchon

Cojinete negro (2 medios cojinetes)

Entrada de vela

Tambor

000000000

Montaje de la base del tambor: 2 montajes posibles (p.11)

f Eje con casquillo de nylon + tuerca

0

@ Kit tensor (opcional)

2- CONTENIDO DE LAS CAJAS

El kit del enrollador de génova Facnor esta compuesto por dos cajas:

S ImcrroN \

-—n v )
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2.1 CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTON
2.1.1 Kit estandar

N[ T~

Modelo LX/RX/RS 203X

~ gl || =%
B x

Tablan® 1 Tabla n° 1

’me

. 2x !’) “‘

/@ﬂ,

(1) NOTA
. /\
5 ‘ N
Modelo LX/RX Modelo LX Modelo LS/RX/RS

1) yoTa: en los modelos LS/LX330, la polea separadora de driza se sustituye por una polea desviadriza que se fija en el mastil.

Tablan® 1

Longitud méx. del estay | 8,30m | 10,40m | 12,40m | 14,40m | 16,40m | 18,40m | 20,40m | 22,40m
A= N° cojinetes incluidos 7 8 9 10 11 12 13 14
B= N© tornillos incluidos 16 20 24 28 32 36 40 44

) yora: la caja incluye mds cojinetes y tornillos de los necesarios para el montaje.

2.1.2 Opciones

®  Kit alojamiento
para tensor

T

Tambor con opcidn: alojamiento para tensor

B Kit tensor (montaje p. 11)

-y -; U a@=k
2Xx _ 2x 2x “-1x |

®  Kit maniobra (montaje p. 13)

Tabla n° 2

Longitud y @ cabo 20m - @ 06mm 24m - @ 08mm 24m - @ 10mm
Cantidad C 2 2 3
Cantidad D 2 2 2
Modelo de enrollador | LS/LX 60-100 RX70-100 | LS/LX 130-180 RX130-200 LS/LX 200-290 RX260-300
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2.2 CONTENIDO DEL TUBO DE CARTON

o Perfil telescopico (1,40m)

e Perfiles exteriores doble relinga

e Manchones

. Para los enrolladores entregados a los astilleros, el perfil superior puede tener una
longitud inferior a 2m. Para estos enrolladores el perfil superior esta cortado a medida.

Ejemplo: si utiliza un LS100 con 10,40m de estay, segun la tabla 3, recibira 4 perfiles
exteriores de 2m, un perfil exterior de 1m, un perfil telescopico y 4 manchones.

Tabla n® 3 — Detalle del contenido del tubo de cartdn seguin la longitud del estay

Longitud N° de perfiles N° de perfiles N° de Perfil
maxima estay | exterior. de 2m | exterior. de 1m | manchones | telescopico
7,30m 3 0 2 i
8,40m 3 1 3 1
10,40m 4 1 4 1
12,40m 5 1 5 1
14,50m 6 1 6 1
16,50m 7 1 7 1
18,50m 8 1 8 1
20,50m 9 1 9 1
22,50m 10 1 10 1

2.3 CANTIDAD DE PERFILES EXTERIORES A UTILIZAR

Por ejemplo, con un LS165 12,40m, para un estay de entre 10,40 metros y 12,40 metros.
Segun la tabla 3, seran necesarios: 5 perfiles exteriores de 2m y 1 perfil exterior de 1m.

CASO. N° 1: estay entre 10,40 y 11,40 metros (A), no necesitara el perfil de 1 metro.

De 350
&1050_ 2000 2000 2000 2000 2000

—— —EAR — e C—

Long__ihld de 10,40 a 11,40m

— i
|

@‘) Distancia entre la parte baja del terminal superior y el eje del tambor
|

'|| ,’B) Longitud de 11,40 a 12,40m
’J‘ﬁ I‘ ,)‘ ]
&) HI[_/ | .‘qj:@

De 350 50

a |050 2000 1000 2000 2000 2000 2000

CASO n° 2: estay entre 11,40 y 12,40 metros (B), sera necesario el perfil de 1 metro. Se
colocara encima del Gltimo perfil.
El ajuste a la longitud exacta se hara con el perfil telescopico (C).
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3- CARACTERISTICAS, PRECAUCIONES Y PREPARACION PARA EL
MONTAJE

3.1 CARACTERISTICAS DEL ENROLLADOR FACNOR:

B Facil de montar: sin desarbolar, sin cortar los perfiles, ni taladrar

El enrollador de génova FACNOR es uno de los mas faciles de instalar:

- se monta por la parte inferior del estay y no es necesario desarbolar;

- se puede montar sin una medicion precisa del estay y sobretodo sin cortar los perfiles
gracias al perfil telescopico (sistema patentado por Facnor);

- No es necesario realizar agujeros durante el montaje.

B  Sin mantenimiento

Ademas, el enrollador de génova Facnor, no requiere un mantenimiento especifico ya que
el tambor, asi como el giratorio, estan montados con rodamientos de inox y casquillos de
polimero estancos y engrasados.

Sin embrago, aconsejamos limpiarlo una vez al aino con agua para retirar la sal.

3.2 PRECAUCIONES PARA EL MONTAJE:

A Perfiles conductores de electricidad

El enrollador de génova esta formado por perfiles de aluminio que son conductores eléctricos.
Se aconseja NO MONTAR el enrollador cerca de CABLES ELECTRICOS o de lineas de alta
tension. Tampoco se aconseja realizar el montaje cuando las condiciones meteoroldgicas sean
tormentosas.

A Aflojar el back estay al maximo

A Asegurar primero el mastil con una driza de spi o de génova bien tensada

. Recomendamos cambiar el estay si es demasiado viejo.

ﬂ Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje
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3.3- PREPARACION PARA EL MONTAJE:

. Proteger las piezas

Antes de empezar el montaje, se aconseja proteger los perfiles y el resto de piezas del
enrollador, ya que cualquier golpe los puede danar.

® Herramientas necesarias

Herramientas necesarias para el montaje:

- un destornillador manual o eléctrico

- un mazo o un martillo

- llaves planas o una llave inglesa para el eje de fijacion de la base del tambor

En el kit se suministran diferentes llaves allen, asi como un terminal para tornillos cabeza
Philips (ref. n° 2) para los tornillos de fijacién de los perfiles.

® preparacién de los perfiles
( g i '/G\

Para facilitar el montaje, aconsejamos preparar los perfiles. Fijar un manchon (D) en cada
perfil exterior excepto en uno: el perfil superior.

Todos los perfiles exteriores, incluso el perfil superior*, tienen los agujeros simétricos en
cada extremo (E).

A\ ATENCION: no bloguear inicialmente los tornillos, dejarlos flojos.

. * Para los enrolladores entregados a los astilleros el perfil superior puede tener una
longitud inferior a 2 m. En este caso, el perfil superior esta cortado a medida.
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4- ETAPAS DE MONTAJE DEL ENROLLADOR:

4.1 - MONTAJE DE LA POLEA SEPARADORA DE DRIZA*

Parte
superior

Parte hembra

Encajar la polea alrededor del estay, con el tornillo hacia
arriba.

Ensamblar los 2 medios cojinetes encima de la polea y
alrededor del estay, con la parte «<hembra» hacia arriba.
Introducir el cojinete en la polea separadora de driza.

Apretar el tornillo (F) que sujetara el cojinete.

* NOTA: en los modelos LS/LX330, Ia polea separadora de driza se sustituye por una polea desviadriza que se
fija en el mastil.

4.2- MONTAJE DEL TAPON DEL PERFIL Y DEL PERFIL SUPERIOR

e e e e e e ee b 2

T
Parte supericr Parte superior Parte superior ' Parte superior

I

]

Girarlos 2 |

]

Placa inox cojinetes !

un cuarto

Parte macho de vuelta

=g
fex
y. 4

Girar el
cojinete
un
cuarto
de
vuelta

4.2.1- Pasar la placa de inox y luego el tapén alrededor del estay. Bloquear la placa
colocandola en las muescas del tapdn provistas para este fin.

4.2.2- Alrededor del estay, ajustar el 1° cojinete, luego el 2° (la parte «macho» hacia arriba).
Introducir los cojinetes, uno dentro del otro, y girar el cojinete inferior un cuarto de vuelta.

/\ IMPORTANTE: Los dos cojinetes son solidarios.
4.2.3- Introducir los 2 medios cojinetes en el fondo del tapon, a continuacion girar un cuarto
de vuelta los cojinetes.

/\ IMPORTANTE: De esto modo, los cojinetes quedan fijos al tapon del perfil.

4.2.4- Encajar el perfil superior y ajustar el tapdon hasta el tope. Si el ajuste no es posible, dar
media vuelta a los cojinetes en el tapon.

Colocar los dos remaches en los agujeros del tapon del perfil y de la placa de inox. A
continuacion fijarlos en las relingas del perfil con la ayuda de un mazo.

. Los remaches sirven unicamente para inmovilizar el tapon, de modo que no es
necesario golpear demasiado fuerte ya que se puede danar el tapon.

ﬂ Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje
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4.3- MONTAJE DEL GIRATORIO

Parte
superior

g 'GrlliEte largo Respetar el sentido de introduccion del giratorio en el
perfil.
Fijar los dos grilletes. Para izar los perfiles lo mas arriba
posible, aconsejamos utilizar el giratorio y subir el conjunto
Grillete lira con la ayuda de una driza.
/ /\ IMPORTANTE: Asegurarse de fijar un cabo al
3 giratorio para poder bajarlo de nuevo.

4.4- MONTAJE DE LOS PERFILES
Parte superior . .. .
El perfil superior esta ajustado en su sitio. Montar los
cojinetes alrededor del estay. Introducir el perfil siguiente,
equipado previamente del manchén (preparacion de los
perfiles p.4), con el manchdn orientado hacia arriba del
estay. Con la ayuda del manchon, introducir el cojinete en
el perfil superior, hasta hacer coincidir los agujeros del
manchon con los del perfil superior.

Introducir los dos tornillos (G) en su sitio. Atornillar los 4
tornillos (G+H) progresivamente hasta bloquearlos.

Repetir la operacion hasta el ultimo perfil. NO FIJAR NADA
EN LA PARTE INFERIOR DEL ULTIMO PERFIL.

. Si por la longitud del estay se tiene que montar el
perfil de 1 metro, éste debe estar situado por encima del
ultimo perfil.

4.5- MONTAJE DEL PERFIL TELESCOPICO

Parte superior

Una vez los perfiles estén lo mas arriba posible, colocar un
@ cojinete alrededor del estay.

Introducir el perfil telescdpico y el cojinete (3), en la parte
baja del Gltimo perfil exterior (I).

A\ ATENCION: pasar el perfil telescopico
alrededor del estay en el sentido indicado
(K). El lado con un solo taladro debe estar
hacia abajo.

Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje n



4.6- MONTAJE DE LA ENTRADA DE VELA

casqullo | pasar la entrada de vela (M) alrededor del perfil

 telescopico en el mismo sentido que indica el
| esquema.

' Para los modelos LX pasar el casquillo y la pieza
' (M). No es necesario, todavia, fijar la entrada de

Parte
superior

vela (4.11).

Sujetar momentaneamente la entrada de vela
alrededor del perfil telescopico con la ayuda del
tornillo suministrado (4.11).

GAMA LS/RX/RS GAMA LX

______________________________________________

4.7- MONTAJE DEL COJINETE EN LA PARTE BAJA DEL PERFIL TELESCOPICO

Parfe
superior

Girar el cojinete
dando un cuarto
de vuelta

Ensamblar un cojinete en la parte inferior del perfil telescopico, el lado macho hacia arriba. A
continuacion introducir el cojinete en el perfil telescopico y girarlo un cuarto de vuelta.

/\ IMPORTANTE: De este modo, el cojinete se bloquea en la parte inferior del
perfil telescopico (L).

4.8- FIJACION DEL PERFIL TELESCOPICO EN EL TAMBOR

Parte A
superior \

4.8.1 4.8.2

4.8.1- Pasar el tambor alrededor del estay. Aflojar ligeramente el tornillo (P). Bajar el perfil
telescopico (N) con el cojinete (0) hasta el tope.

4.8.2- Bloquear el tornillo (P) para unir el tambor con el perfil telescdpico.

m Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje
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4.9- FIJACION DEL TAMBOR

Existen 2 tipos de montaje para la fijacion de la base del tambor:

4.9.1- MONTAJE ESTANDAR:

ESTAY CON: TERMINAL OJILLO + PLACAS ESTAY

Introducir las dos placas en la parte inferior del
tambor.

Ensamblar el conjunto: terminal ojillo, tambor vy
placas estay con el tornillo (Q) y los casquillos (R).

. Si las placas son demasiado largas
0 grandes, se pueden cortar segun se
muestra en el esquema.

Si es posible: dejar libre un agujero
por encima del que se tiene
previsto utilizar.

4.9.2- MONTAJE CON EL KIT TENSOR:
ESTAY CON: TENSOR CON HORQUILLA ARTICULADA O TENSOR OJO + HORQUILLA

CORRECTO

Deslizar las dos lengiietas de plastico (S) en las
ranuras situadas a cada lado del tambor.

Fijar la parte superior de la placa del «kit
tensor Facnor» (T) al tambor con los tornillos
suministrados (U).

Después fijar la parte inferior de las placas al tensor
con la ayuda del tornillo (V), asegurando la correcta
posicion de los casquillos de nylon (W).

A\ ATENCION: el eje de fijacion (V) debe estar
siempre fijado en la parte superior de la horquilla.

A\ No fijar nunca
la base de Ilas
placas con la parte
baja de la
horquilla, de este
modo la articulacion
del estay no sera
correcta.

INCORRECTO

Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje m



4.10- AJUSTE DE LOS PERFILES

Tensar ligeramente el back estay para evitar que el estay no se curve demasiado. Dejar la
pieza de la entrada de vela reposar en el tambor. Volver a subir el conjunto de perfiles hasta
tocar el terminal superior del estay. Introducir un tornillo en uno de los taladros del ultimo
perfil.

A ATENCION: NO ATORNILLAR. Presionando ligeramente el tornillo con el dedo, bajar
suavemente los perfiles hasta que un agujero coincida con el primer agujero del perfil
telescopico.

/\ IMPORTANTE:

® Asegurarse de bajar los perfiles al menos unos 50mm

antes de poner el tornillo. Sino, bajarlos unos 100mm
50mm mas.

® Dejar un espacio de 50mm como minimo entre la
polea separadora de driza y la parte baja del prensado
del terminal del estay.

® La posicion ideal de la entrada de vela se situa entre
600 y 800mm encima del grillete del tambor.

4.11- FIJACION DE LA ENTRADA DE VELA

_____________________________________________________________________________________

Una vez montada y atornillada la parte baja del perfil inferior, sdlo falta fijar la entrada de
vela.

4.11.1- Para la gama «LS» y «RX», hacer coincidir los agujeros del perfil telescopico y de la
entrada de vela. A continuacion, atornillar la entrada de vela.

4.11.2- Para la gama «LX», primero colocar la entrada de vela con su soporte. Después, hacer
coincidir los agujeros del perfil telescopico y de la entrada de vela. Finalmente, atornillar la
entrada de vela con los tornillos suministrados.

m Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje
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5- MONTAJE DEL CABO DE MANIOBRA

W = 5.1 Colocacion de la 1° polea de reenvio

AN El cabo de maniobra deberd estar montado como en el
. go°  esquema.

X El angulo entre el cabo de maniobra y los perfiles debe

: ser de unos 90° y el cabo debe pasar por la guia de inox

(X).
Fijar la primera polea de reenvio lo mas lejos posible del
tambor, respetando el angulo de 90°.

5.2 Montaje del cabo

/\ IMPORTANTE: La primera vuelta debe hacer un
medio nudo (Y) alrededor del cuerpo del tambor.

. Realizar varias vueltas alrededor del tambor.
Cuando la vela esta enrollada, debe haber siempre
algunas vueltas de cabo en el tambor.

6.1 Aflojar el tornillo (Z) ligeramente para permitir la
rotacion de la guia del cabo de maniobra.
/\ ATENCION: NO quitar el tornillo.

6.2 Orientar la guia hacia el cabo de maniobra. Apretar
el tornillo (Z).

7- MONTAJE DE LA PREGUIA (GAMA LX/RX)

En la gama LX y RX, se suministra una preguia que permite guiar mejor la vela cuando se iza.

7.1- Con el seno de Vectran, dar dos vueltas alrededor del tubo telescopico.

7.2- Pasar la preguia a través del seno tal y como se indica.

7.3- Situar la preguia. Tensar y apretar el cabo. Una vez izada la vela, quitar la preguia y
guardarla.

Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje



8- MONTAIJE DE UN DESVIADRIZA
t * Sin polea separadora de driza (en los LS/LX330):
En el caso que no quiera utilizar la polea separadora de
driza: fijar una polea de aplique en el mastil (A"). Ajustar
de modo que se conserve un angulo de 15° entre el
estay y la driza. En caso contrario, la driza puede
enrollarse alrededor del estay, bloquear el sistema y
romper el estay.

El espacio entre el tapon del perfil y el extremo inferior
del terminal superior del estay debe estar entre 50mm vy
100mm.

50 mm-100mm

* Vela demasiado corta:

Cuando el gratil de la vela es demasiado corto, poner un
alargo (B’) entre el giratorio y el pufio de driza de la
vela. El giratorio se debe colocar a unos 50mm del tapén
del perfil (con la vela relingada).

9- CONVERTIR EN DOBLE ESTAY (TAMBOR DESMONTABLE LX/RX/RS)

La conversion del enrollador LX/RX o RS en doble estay permite bajar el pufio de amura y
disponer de una mayor longitud de gratil. De este modo tendra una vela con un gratil mas
largo que el génova de crucero. Esta simple operacion se realiza en tres etapas:

9.1- Desmontaje del guia-cabo:
Quitar el guia-cabo (D") una vez retirados los dos tornillos de sujecién (C)

9.2- Desmontaje de los medios discos:
Quitar los cuatro medios discos (F") después de aflojar ligeramente los cuatro tornillos (E’).

9.3- Montaje de las medias piezas de proteccion
Ajustar las dos medias piezas de proteccion (G”) y los cuatro tornillos (E).

Realizar las mismas operaciones a la inversa para volver al sistema de enrollador.

m Facnor - Enrolladores de génova LS/LX/RS/RX - Instrucciones de montaje
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10- REVISION ANTES DE NAVEGAR

LIBRE?

¢GENOVA

: TENSADO? !

EESTAY TENSADO? s

O El cabo de maniobra debe dar media vuelta con medio
nudo alrededor del tambor.

O El angulo entre el cabo y los perfiles debe formar 90°.

O El cabo debe pasar correctamente a través del guia-cabo.

O El eje de fijacion de la base del estay debe estar bien
apretado; al menos un paso de rosca debe sobresalir de la
tuerca.

(Si el enrollador dispone de kit tensor, verificar que los tornillos estén bien
apretados)

Vela izada y relingada:

O distancia entre la polea separadora de driza y la parte
inferior del terminal del estay = 50mm minimo — 150
maximo.

O distancia entre el giratorio y el tapon del perfil
=50mm minimo — 100mm maximo¥*.

* después del estiramiento total del tejido de /a vela.

O El giratorio esta libre de todas las drizas.

O El génova no esta demasiado tensado.

O El estay esta suficientemente tensado.
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11- PRECAUCIONES

. Desenrollar lentamente, frenando con el cabo de maniobra. Este debe estar siempre
ligeramente tensado con el fin de enrollarse regularmente y que no se enrede.

. Acordarse de desplazar el carro de génova para equilibrar las tensiones a lo largo del
gratil.

. Nunca amollar la driza del génova cuando se enrolla o desenrolla la vela.

. Es aconsejable tener una vela de recambio en el barco. Se puede usar una vela vieja
quitando los mosquetones y poniéndole una relinga en el gratil.

. Antes de desembarcar, asegurarse que la vela esta enrollada correctamente y que la
escota da varias vueltas alrededor del estay. Tanto las escotas como el cabo de maniobra
deben estar correctamente amarrados.

. Con poco viento, se recomienda mantener la escota tensada para que la vela se enrolle
correctamente.

SOBRETODO NO FORZAR si se nota una resistencia anormal. Comprobar qué
dificulta la maniobra.

estan a su disposicion por cualquier duda o consejo que necesite.
Asimismo le invitamos a «navegar» en nuestra web:
www.facnor.com. Contacto en Espana:

EROMAR = L d N R Apdo.345 - 08328 Alella — Barcelona

Tel.: 935.556.004 - Fax: 935.558.900 « info@eromar.es = www.eromar.es
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facnor:

FURLING SYSTEMS

Race Developed Technology
...also for Cruising

Su spi
contro
bafiera

N AD O R

achn?o

G N

Desarrollado para los barcos de

regata Open 60°, \
la gama Facnor ' \,
Asym-FX puede | =
{ ©

instalarse en
veleros de 20" a 1207

www.Ffacnor.com

No més operaciones dificiles en cubierta, como
bajar la vela. El spi asimétrico se despliega,
enrolla y guarda réapidamente y de forma
segura. El almacenador Asym-FX es compatible
con el spi asimétrico de origen, solo son
necesarias unas pequenas modi?icclciones.

w w w . eromar.es

facnor

FURLING SYSTEMS

www.facnor.com

Custom

Enrolladores de génova
LS-LX-RX-RC-FD -
RMEJ

Almacenadores
FX - FXT — ASYM-FX

Stockeurs
STG

Enrolladores de mayor
CE

Sistema Full-Batten
FACSLIDE+
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